PHILIPS

Hue

Outdoor
Bewegungsmelder

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Witterungsbestandig
Automatisiert Deine
Beleuchtung

Schaltet das Licht
automatisch um

Steuere Deine Aullenleuchten automatisch durch Hinzuflgen eines
Philips Hue Outdoor Bewegungsmelders. Du kannst den Sensor Uberall
zuU Hause aufstellen, da er batteriebetrieben und vollstandig drahtlos
funktioniert. Schalte Dein Licht durch einfaches Vorbeilaufen ein.

Einfache und bequeme Steuerung

. Ein herzliches Willkommen, jeden Tag

. Abschreckung ungebetener Besucher

. Automatisches Einschalten der gewilnschten Leuchten

Volle Kontrolle mit einem Mobilgeréat via Hue Bridge
. Erfordert eine Philips Hue Bridge

Speziell fiir Deine AuRenbereiche entwickelt
. Bestandig gegen alle Wetterbedingungen

. Installation in wenigen Minuten

. Montage Uberall moglich

PHILIPS



Besonderheiten

Ein herzliches Willkommen, jeden Tag

Geniele den Komfort, dass sich Deine
Lampen automatisch einschalten,
wenn Du nach Hause kommst. Lade
das Auto aus, und gehe ins Haus — mit
dem Komfort deiner intelligenten
AuBenleuchten. Du hast Freunde zu
Besuch? BegruRe sie damit, dass sich
die Beleuchtung langsam einschaltet,
wahrend sie sich der Haustur nahern.

Abschreckung ungebetener Besucher

Aufgrund seines grof3en Sichtwinkels
erkennt der Outdoor
Bewegungsmelder alle Aktivitaten in
der Nahe des Hauses. Er kann direkt
die AuRenleuchten einschalten, um
ungebetene Besucher anzustrahlen.
Dazu kann die Innenbeleuchtung
eingeschaltet werden, so dass es so
aussieht, als ob Du zu Hause warst,
auch wenn dies nicht der Fall ist.

Automatisches Einschalten der
Leuchten

Der Outdoor Bewegungsmelder
schaltet die Philips Hue Leuchten
automatisch ein, wenn jemand
vorbeigeht, drinnen oder drauflen.
Beim Anschluss des Sensors an die
Bridge Uber die Philips Hue-App
kannst Du auswahlen, welche
Leuchten eingeschaltet werden sollen,
sogar im Innern des Hauses. Dazu kann
das Szenario bzw. die
Beleuchtungseinstellung gewahlt
werden, die ausgeldst werden soll. Der
integrierte Nachtsensor sorgt dafir,
dass die Leuchten wirklich nur
eingeschaltet werden, wenn es
draufRen dunkel ist, um nicht unnétig
Energie zu verbrauchen.

Erfordert eine Philips Hue Bridge
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Verbinde Deine Philips Hue Lampen
mit der Bridge, um Deine Beleuchtung
Uber Dein Smartphone oder Tablet mit
der Philips Hue App zu steuern. Sobald
die Leuchten in Dein Hue System
eingebunden sind, kannst Du sie auch
mithilfe der weiteren
Steuerungsmoglichkeiten fur Philips
Hue steuern, z.B. via Dimmschalter
oder Sprachsteuerung.

8718699625474

Bestdndig gegen alle
Wetterbedingungen

Dieser Philips Hue Outdoor
Bewegungsmelder wurde speziell zur
Verwendung in Aulenbereichen
entwickelt und intensiv getestet, um
seine Leistung zu gewadhrleisten. Diese
Lampe hat die Schutzklasse IP54 und
ist gegen Spritzwasser aus jeder
Richtung geschutzt. Das Produkt
widersteht starkem Regen und anderen
Wetterbedingungen.

Installation im Handumdrehen

e

Der Outdoor Bewegungsmelder ist
einfach zu montieren und vollstandig
kabellos, so dass kein Elektriker
gebraucht wird. Packe einfach den
Sensor aus, stelle ihn mit der App ein,
und installiere ihn an einem beliebigen
Ort. Die Konfiguration des Sensors und
die Einstellung der Tageslicht- und der
Bewegungsempfindlichkeit erfolgen
ebenfalls Uber die Philips Hue App.



8718699625474

Montage Uberall méglich Das Set enthalt verschiedene
Montagekomponenten zur Montage an
einer flachen Wand oder an der Innen-
oder AuRRenecke einer Wand oder eines
Pfostens, an einem Pfahl oder an
einem Regenrinne, perfekt flr den
Vorgarten, AuRentlren, Garagen oder

‘ jeden beliebigen anderen Ort.

Daten

Service Verpackungsmafe und -gewicht

. Garantie: 2 Jahr(e) . SAP EAN/UPC - Einzelteil:
8718699625474

Der Schalter - EAN Umverpackung: 8718699625481

. IP-Bewertung: IP54 - SAP Nettogewicht EAN (Einzelteil):

. Minimale Akkulaufzeit: 2 a 0.305 kg

. Montageoptionen: Wand - Nettogewicht (Einzelteil): 0.145 kg

. Tiefe des Sensors: 56 mm . SAP Ho6he (Einzelteil): 16.500 cm

- Hohe des Sensors: 76 mm - SAP Lange (Einzelteil): 7.500 cm

- Breite des Sensors: 76 mm . SAP Breite (Einzelteil): 17.600 cm
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