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Déshumidificateur Kibernetik M50
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Numéro d'article

Couleur

Hygrostat

Marque

Désignation exacte de la couleur
Type de construction

Tension de raccordement (V / Hz)
Puissance (W)

Fiche de I'appareil

Fiche pays

Longueur du cable (m)

Puissance absorbée du ventilateur (W)
Capacité de déshumidification (L/24 h) mesurée a 30°C
Humidité réglable (%)

Taille de la piece recommandée (m3)
Débit d'air (m3 / h)

Température ambiante (°C)

Pression de décharge max. (Mpa)
Pression d'aspiration max. (MPa)
Réfrigérant

Filtre a air

Fonction de dégivrage

Minuterie externe

Evacuation de I'eau de condensation
Réservoir d'eau

Réservoir d'eau (L)
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008641

Gris

Oui

Kibernetik
Gris

Pose libre

220 -240/50
760

T12

Fiche CH

1.55

35.00

50 (gemessen bei 30 °C / 80 % r.F.)
30-90

300

310.00

5-32

2.40

1.20

R290 / 182g
Oui
Circulation d'air
Compatible
Oui

Oui

8.00

Coldtec AG | Langaulistrasse 62 | CH 9470 Buchs (SG) | T: +41 81 750 69 00 | info@coldtec.ch | www.coldtec.ch



( COLT=C

Déshumidificateur Kibernetik M50

Diametre du raccord de tuyau (mm) 23.5x 20
Tuyau d'évacuation Oui
Pompe d'alimentation Non
Télécommande Non
Niveau sonore (dB(A)) 57.00
Classe climatique SN/10-32°C
Minuterie Oui
Minuteur (h) 0-24
Garantie (mois) 24

Poids 19.00
Largeur 390.00
Longueur 300.00
Hauteur 600.00
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